
capilla® Ag 104 capilla® Ag 104 F
EN ISO 17672: Ag 145

EN ISO 3677: B-Ag45CuZnSn-640/680

EN 1044: AG 104

DIN 8513: L-Ag45Sn

AWS: Bag-36

ORIENTAČNÍ ANALÝZA [%]

Cu Sn Zn Ag
27,00 2,50 25,50 Zbytek

POLOHY SVAŘOVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ

Interval tání 640 - 680°C

Hustota 9,2 [g/cm³]

Pracovní teplota 670°C

Max. provozní teplota 200°C

Mez pevnosti Rm 450 [MPa]

Tažnost (L=5d) 10 [%]

DODÁVANÉ FORMY

Dráty Ø= 0,4 - 4,0 [mm]

Tyče Ø= 1,0 - 4,0 [mm]

Tyče obalené tavidlem Ø= 1,5 - 4,0 [mm]

Pásky auf Anfrage

Formteile auf Anfrage

POUŽITÍ / VLASTNOSTI:

Bezcadmiové stříbrné tvrzené pájky pro spojování
nelehkoteplotních, nízko- a vysoce legovaných ocelí, mědi,
měděných slitin, niklu, niklových slitin, temperované litiny a
tvrdých kovů.

Pro provozní teploty až do 200 °C.

Tokové látky: capilla FH 10.

capilla AG 104 F: Potažené tavidlem.

OBLASTI POUŽITÍ:

Zejména vhodné pro:

Potravinářský průmysl, výroba armatur a zařízení, přesná
mechanika, instalace a výroba nástrojů.
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Společnost capilla Schweißmaterialien GmbH si vyhrazuje právo upravit uvedené informace a hodnoty v důsledku průběžného vývoje produktu. Údaje o mechanických a technologických vlastnostech se
vždy vztahují výhradně na svarový kov. Schválení vhodnosti pro konkrétní účel vždy vyžaduje výslovnou písemnou dohodu. Číslo revize vyjadřuje stav znalostí v daném okamžiku. Všechny informace jsou
právně nezávazné.


