
capilla® G 308 L RM
Dodávané alternativně:

capilla® 308 L KB
 

capilla® 308 H
 

capilla® 308 LR

capilla® 308 L
 

capilla® 308 L MAG

capilla® 308 L WIG

EN ISO 17633-A: T 19 9 LRM21 3 / T199 LRC1 3

EN 12073: T 19 9 L RM 3 / T 19 9 L RC 3

AWS A 5.22: E 308 LT1-4

Č. materiálu: 1.4316

ORIENTAČNÍ ANALÝZA [%]

C Si Mn Cr Ni Fe
0,04 1,20 2,00 20,00 10,00 Zbytek

POLOHY SVAŘOVÁNÍ VLASTNOSTI:
(bez tepelného zpracování; orientační hodnoty při pokojové teplotě)

Mez pevnosti Rm 550 [MPa]

Tažnost (L=5d) 30 [%]

Mez kluzu ReH/Rp0,2 270 [MPa]

Vrubová houževnatost (ISO-V) 47 [J]

ROZMĚRY

Ø [mm]

0,9

1,2

OCHRANNÝ PLYN (EN ISO 14175)  M21, C1 DRUH PROUDU  =(+)

POUŽITÍ / VLASTNOSTI:

z duplexních ocelí. ...

Pro provozní teploty do 350 °C.

Nízkoteplotně houževnatých až do -196 °C.

Odolný vůči okujím do 800 °C.

Velmi odolný vůči mezikrystalové korozi (IK).

Velmi odolný vůči mezikrystalové korozi (IK). ...

OBLASTI POUŽITÍ:

Vhodné pro základní materiály jako například:

1.4300 (X 12 CrNi 18 8),

1.4301 (X 5 CrNi 18-10),

1.4303 (X 4 CrNi 18-12),

1.4306 (X 2 CrNi 19-11),

1.4308 (GX 5 CrNi 19-10),

1.4311 (X 2 CrNiN 18-9),

1.4312 (GX 10 CrNi 18-8),

1.4371 (X 2 CrMnNiN 17-7-5),

1.4541 (X 6 CrNiTi 18-10),

1.4543 (X 3 CrNiCuTiNb 12-9),

1.4550 (X 6 CrNiNb 18-10),

1.4552 (GX 5 CrNiNb 19-11).
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Společnost capilla Schweißmaterialien GmbH si vyhrazuje právo upravit uvedené informace a hodnoty v důsledku průběžného vývoje produktu. Údaje o mechanických a technologických vlastnostech se
vždy vztahují výhradně na svarový kov. Schválení vhodnosti pro konkrétní účel vždy vyžaduje výslovnou písemnou dohodu. Číslo revize vyjadřuje stav znalostí v daném okamžiku. Všechny informace jsou
právně nezávazné.


